






Принадлежности, изготовленные BOWA – 
БЕЗОПАСНОСТÜ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

«БЕЗОПАСНОСТÜ БЕЗ КОМПРОМИССОВ» - это 
больше, чем рекламный слоган.  Мы всегда 
стремимся расширить принятые стандарты. Этот 
подход ведет к созданию решений, которые 
открывают новые перспективы и обеспечивают 
оптимальную поддержку в работе. 

Будучи специализированной компанией, 
занимающейся производством аппаратуры для 
ВЧ-хирургии, мы предлагаем комплексные 
системы, а также дополнительные 
индивидуальные изделия.

Более подробную информацию о нашем 
ассортименте можно получить на сайте 
www.bowa.de. 

Электрохирургия в среде аргона

Манипуляторы и электроды Кабели, адаптеры и принадлежности, 
тестеры для проверки принадлежностей

Инструменты для лапароскопии – MetraLOOP®,
лапароскопические. Крючки, ErgoLAP®

Нейтральные электроды Система ARC и принадлежности ARC CART – тележка и навесные 
детали

Пинцеты

Система отвода газов SHE SHA

BiZZER® – биполярные ножницы

Комплект принадлежностей

LIGATION – лигирование сосудов



Обновление – с USB-накопителем – это легко

Воспользуйтесь новейшими разработками, 
которым принадлежит будущее. ARC 400 готов. 
Вы можете легко обновить программное обеспе-
чение ARC 400 с помощью USB-накопителя. 

Многочисленные стандартные соединения гаранти-
руют совместимость с будущими технологиями и 
автоматизированное подключение к системной 
среде, даже в будущем.

Конструкция BOWA ARC 400 позволяет использо-
вать это устройство практически в любой области 
электрохирургии. Генераторы ARC можно разме-
стить на потолочных источниках питания или, для 
обеспечения максимальной мобильности, на 
тележке ARC CART. Аппарат имеет два монопо-
лярных и три биполярных разъема. Простое 
обслуживание, напр., считывание информации с 

аппарата или обновление ПО с помощью про-
грамм, поставляемых нами на USB-носителях, 
может быть выполнено техническим персоналом 
больницы. При необходимости подключения 
аксессуаров, произведенных другими фирмами, 
это можно выполнить с помощью различных 
разъемов. 

Сделано в Германии – 
техническая информация

Îбзор технических параметров ARC 400 ARC PLUS

Напряжение питания 100 – 120 В / 220 – 240 В ± 10 % 100 – 240 В ± 10%

Частота на выходе 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц

Сила тока питания макс. 10 A / 5 A макс. 0,6 A

Силовой предохранитель T 10 A / 5 A T 1 A

Энергопотребление в ждущем режиме 40 Вт 6 Вт

Энергопотребление при макс. 550 Вт 35 Вт

Øирина х Высота х Глубина 430 x 180 x 475 мм 430 x 90 x 490 мм

Вес 12,5 кг 7,7 кг

Классификация согласно Директиве ЕС 93/42/EЭС II b II a

Класс защиты по EN 60601-1 I I

Тип в соответствии с EN 60601-1 CF CF

Маркировка CE0123 CE0123

Артикул 900-400 900-001

Опция «биполярная резекция» 900-395 –

Опция «лигирование» 900-396 –

Опция  «Биполярная СимКоаг» 900-399 –

Максимальная мощность резания 400 Вт –

Максимальная мощность коагуляции 350 Вт –

Частота на выходе 350 кГц / 1 МГц –

Инновационная система разъемов для лþбых 
штекеров и подсоединения до 5 инструментов:

монополярные: 2 3-контактных и Bovie
или 2 3-контактных и Erbe
биполярные: 2 2-контактных или 
1 2-контактный и 2 Erbe

Четкие формы: компактный дизайн идеально соответствует гигиеническим 
требованиям операционной

Интерфейсы связи: с USB-портом и сетевым соединением для использо-
вания сегодня и в будущем.



ARC 400:BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Strasse 4 – 10
72810 Gomaringen I Germany

Телефон +49 (0) 7072-6002-0 
Телефакс +49 (0) 7072-6002-33
info@bowa.de I bowa.de
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